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Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. 

Læs
instruktionerne

Opbevares
utilgængelig for børn

Affald Undgå frost Holdbarhed

24 M

Genbrug

INDEHOLDER: 1-propanaminium, 2-hydroxy-N- (2-hydroxypropyl) -N, N-dimethyl-, estere med fedtsyrer, C18 usatd., 
Me-sulfater (salte) Kvaternære ammoniumforbindelser, C12-14-alkyltrimethyl, Me-sulfater. Indeholder <5% kationiske 
overfladeaktive stoffer.

Made in Denmark by GoKemi. Produktreg.nr. 4407394
Indhold 25L varenummer: 17602

ANVENDELSE: Easy dry til vaskeanlæg er en super effektiv blanding af særlige overfladeaktive stoffer til tørring og 
beskyttelse af bilkarosserier i automatiske bilvaskeanlæg. Ved påføring danner blandingen en film på bilens karosseri, der 
afviser vandet. Det får bilen til at tørre hurtigere. Indeholder korrosionsbeskyttende stoffer, der efterlader en glansfuld 
overflade og samtidig giver en effektiv rustbeskyttelse.

DOSERING: Det koncentrerede produkt udtages direkte fra beholderen ved hjælp af en doseringspumpe som angivet i brugs- 
og vedligeholdelsesvejledningen af et specifikt vaskeprogram.

ADVARSEL: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen 
eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. 
Brug beskyttelseshandsker, øjenbeskyttelse, ansigtsbeskyttelse og beskyttelsestøj.
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det kan gøres let. 
Forsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation søg lægehjælp.
VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand.
Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge. 

FARE:

EASY DRY / EASY DRY TIL VASKEANLÆG 25L

TIL PROFESSIONEL BRUG


